PRODUKTOVA INFORMACE

Predni zvedaci zarizeni a PVH
New Holland T5.110-5.120-5.130-5.140
Auto a Dynamic Command Tier 5

Cerven 2020 AKTUALIZACE

PZZ = predni zvedaci zafizeni
PVH = predni vyvodova hfidel

Objednaci c¢isla a ceny:

Popis Objé?;ilr;aci Brutto cena
Predni zvedaci zafizeni (PZZ) (haky Cat. 2) * 28 kN 1410246 82 800 K¢
Piedni vyvodovéa h¥idel (PVH) 1000 ot./min. QH2 1004100 64 600 K&
Dalkové ovladani PZz 1303619 10 800 K¢
Vyztuha bocni 6070192 10 600 K¢
Vyztuha spodni 6070191 45 300 K¢
Drzék zavazi 900 kg 2015350 13 200 K¢
Sada rychlospojek pro naradi vpredu 1304102 5 200 K¢
Drzé&ky pruzin nebo pojistnych fetéz{ 1304103 2 700 K¢
* Sada pro kompatibilitu s Midmount verzi 1304122 3 100 K¢
'(l'Fl)Lv;m(iguréiZ:ZZ zdarma) (A3 4 1LY e
Iplnl;iml:gJ;izgz's’zn;izzzggslgtek za manometr 1 300 K¢) 1302025 3 A0 IE
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Provedeni predniho zvedaciho zarizeni (PZ2Z):
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PZZ je kompletné svareno.

Ramena jsou z vysokojakostni oceli.

Spodni ramena jsou odnimatelna, sklopna, maji pevnou a plovouci polohu.
Sériové maji ramena haky Walterscheid Cat. 2 s koulemi Cat. 2/2.

Sériové jsou hydraulické pisty dvoucinné.

Pisty Ize provozovat jako jednocinné, dvoudinné, nebo je lze zcela zajistit. To zajistuje
sériové dodavany prepinaci ventil.

Hydraulické hadice jsou pfipraveny na zapojeni na zadni ¢ast traktoru.
Kluzna pouzdra na pistech maji mazaci body.

Sériové je dodavan 3. bod v¢. drzaku.

Sériové je dodavano tazné oko.

Pri¢nik PZZ je predvrtan pro montaz dvou sad rychlospojek.

Tlumi¢ razd pti koupi PZZ zdarma.

Ventil regulace rychlosti spousténi zdarma.

VSechny potfebné montazni dily a spojovaci material jsou v dodavce.
Prilozen je peclivy, Cesky navod k montazi a katalog ND.

4

Provedeni predni vyvodové hridele (PVH):

OONOUTRWN =

Spinani spojky PVH je proporcionalni, elektrohydraulické.

Spinaci ¢as spojky je nastavitelny podle pouzitého predniho naradi.

Spojka je vybavena mokrymi lamelami.

PVH je nezavisla na traktorové hydraulice. Ma vlastni ¢erpadlo.

ECON-System je standard. Pootoceni hfidele o 60° usnadnuje zapojeni kardanu stroje.
Mezihtidel je vybavena hardi gumou.

Otaceni hridele doprava ve sméru jizdy traktoru.

1000 ot./min. PVH je dosazeno pfi 2000 ot./min. motoru traktoru.

Zapnuti PVH je indikovano na palubni desce traktoru kontrolnim svétlem.

. Minimalni naroky na udrzbu.

. Kryt hridele sériové.

. Optimalni provozni teplota prevodovky.

. Celd dodavka je expedovana véetné véech dild nutnych k montazZi na traktor.
. Prilozen je peclivy, Cesky navod k montazi a katalog ND.
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Vykresy:

PZZ 28 kN (1410246)

PVH (1004100)
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Vyztuha bocni (6070192)

Vyztuha spodni (6070191)
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