CELNi ZAVAZI

Maji tazné okog¢epy kat. 2 (Magnetit 2500 kg, E®) 1200 a 1600 maji kat. 3).
Lze je také pouzit jako protizavazi u traktscelnim nakladéem.
Barvacerna.Ceny zavazi v jiné batyproti poptavce.
RADA Optimal
- nejobliberjsi varianta s lepSim tvarem, prakticky nezakryke

RADA Magnetit

Hmotnost
400 kg 19 500 K
650 kg 23 000 K e —
900 kg 26 300 K
1100 kg 31800 K
1500 kg 36 900 K

- TOP produkt, maly objem &ipm velka hmotnost, a to dikyimési magnetitové rudy

Hmotnost
600 kg 30900 K
800 kg 35500 K
900 kg 38 200 K&
1000 kg 42 900 K
1250 kg 53 200 K&
1400 kg 57 100 K
1600 kg 64 600 K
1800 kg 66 700 K&
2000 kg 81 300 K
2500 kg 94 800 K&

RADA Magnetit - kratké, Siroké

- chrani pedek traktoru, lepsi vyhled déikovatky

Hmotnost

1800 kg 72 500 K&
2500 kg 95 000 K
3000 kg 116 700 K

RADA Eko a Eko &®

Eko — pro nizkonakladové zakazniky
Eko @ — vlastnosttady Optimal, cen#ady Eko

Skutetna barva
T hmotnost barva JD zelena
yp (cca) terna | AGCO %eda
Claas Seda
Eko 500 520kg | 16 900 K | 17 700 K
Eko® 800| 830kg | 17200 K | 18 000 K
Eko 1000, 920 kg | 21800 K | 22 800 K
Eko®1200| 1260 kg | 20 600 K | 21 800 K
Eko®1600| 1630Kkg | 24 000 K | 25 600 K
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CELNi ZAVAZI

Lze je také pouzit jako protizavazi u traktecelnim nakladéem.
Jsou k dispozici ¥erné barg, Agco Sedé, Claas Sedé a JDeere zeleneé.

Litinové
850 kg 78 900 K
1400 kg 125 100 K

Magnetitové

250 kg 28 800 K
400 kg 35900 K
900 kg s prostorem na itzdli 70 200 K

Magnetitové modularni

- dle poteby umoauje s jednim zakladnim typem zavazi jezdiizou hmotnosti,
nagr. 900 kg nebo az 1500 kg. Moduly se agreguiji zespod

500 kg zakladni s prostorem pra-adi 500 kg 57 000K
500 kg zakladni + modul 300 kg = 800 kg 2P 8¢
500 kg zakladni + modul 600 kg = 1100 kg 125 6@0 K
600 kg zakladni 600 kg 45 90@ K
600 kg zakladni + modul 400 kg =1000 kg 91 9@0 K
900 kg zakladni 900 kg 57 00@K
900 kg zakladni + modul 300 kg = 1200 kg 92 9@0 K
900 kg zakladni + modul 600 kg = 1500 kg 125 6@0 K
1200 kg zakladni 1200 kg 72 90@ K
1200 kg zakladni + modul 300 kg = 1500 kg 108 K60
1200 kg zakladni + modul 600 kg = 1800 kg 141 KGO0
1400 kg zakladni 1400 kg 82 300 K
1400 kg zakladni + modul 300 kg =1700 kg 118 RGO
1400 kg zakladni + modul 600 kg = 2000 kg 151K60

Piedni ochrana proti podjeti BUMPER

A) standard 58 300 K 9 T
- oswtleni ,LED" 8 700 K ;
- odstavné nohy 7 500 K
- boni orient&ni ty¢, sada 2 ks 3 200K
- schranka na fadi (nelze satasré se zavazim) 12 200K
- konstrukce na zavazi¢v2x 50 kg zavazi 35 100K
- pridavné zavazi 50 kg, max. dalSich 8 ks 7 360 K

B) s 900 kg zavazim 86 900 K

s 500/1200/1400 kg zavazim proti poptévc : Bumper 1400 kg
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