Cenik vyrobka Zuidberg pro traktory FENDT Platny od 1.1.2024
- 00000000

Predni vyvodova tidel 1000 ot./min. 6 drazek, CCW (ot#eni ve snru jizdy vpravo)
Predni vyvodova tidel 540 ot./min. 6 drazek, CW (ot&eni ve sriru jizdy vievo)
Tlumi¢ raz pro PZZ 13 kN a sikjSi zdarma
Ventil regulace rychlosti spousti PZZ pro PZZ 13 kN a sikjSi zdarma
Kompatibilita PZZ stelnimi nakladéai konzultace
Zarweni Ihata PZZ a PVH 18 nmesial od data dodani
Lakovani v ban& traktoru
PrisluSenstvi viz cenik gislusenstvi
Celni zavazi viz cenik zavazi

PZZ = pgedni zvedaci Z&eni
PVH = predni vyvodova Fdel
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Cenik vyrobka Zuidberg pro traktory FENDT Platny od 1.1.2024

307C-309C, 307 CI-309 CI (ne Vario)

Predni zvedaci Z&eni 28 kN 83400 K
Predni vyvodova fidel 87 300 K
Vyztuha 16 600 K
Drzék zavazi 900 kg 8 500 K&
Predni zvedaci Z&eni 28 kN 102 500 K
Predni vyvodova fidel 97 700 K
Drzék zavazi 900 kg 8 500 K&

305-306-308-309-310-509-510 4-valec (ne Vario)

Predni zvedaci Z&eni 28 kN 102 500 K
Predni vyvodova fidel, také kompatibilni s tovarnim PzZZ 97 700 K
Drzék zavazi 900 kg 8 500 K&
Predni zvedaci Z&eni 28 kN 80 900 K
Predni vyvodova fidel, také kompatibilni s tovarnim PzZZ 84 800 K
Drzék zavazi 900 kg 8 500 K
Predni vyvodova fidel kompatibilni s tovarnim PZz* 102 200 K
Drzéky pruzin nebo pojistnyadtettzti kompatibilni s tovarnim PZzZ 5800 K
* Pfi potieb vykonu vy3Sim nez 60 kW dop@uweme objednat olejovy chladPVH 8 400 K
Predni vyvodova tidel kompatibilni s tovarnim PZZ* proti poptavce
Drzéky pruzin nebo pojistnyatettzti kompatibilni s tovarnim PZzZ 5800 K
* Pti potrebd vykonu vySSim nez 60 kW dopa@ueme objednat olejovy chladPVH proti poptavce

311-312-511-512-514-515 6-vélec (ne Vario)

Predni zvedaci Z&eni 28 kN 102 500 K
Predni vyvodova fidel, také kompatibilni s tovarnim PzZZ 97 700 K
Drzék zavazi 900 kg 8 500 K&
Drzék zavazi 900 kg (311-315 do r. v. 1994) 14 000 K

610-611-612-613-614-615 (ne Vario)

Predni zvedaci Zézeni 28 kN 102 100 K
Predni vyvodova fidel 97 700 K
Drzék zavazi 900 kg 8 100 K&
938 MT-940 MT-943 MT (Vario)

Predni zvedaci Zézeni 35 kN 215900 K

Drzak zavazi 1600 kg 28 200 K



