
TECHNICKÁ DATA ANNABURGER 
 
ZEMĚDĚLSKÉ NÁVĚSY 

Jednostranné návěsy        HTS 20.12         HTS 22.12         HTS 29.12         HTS 33.12   

Celková hmotnost (t)  20 22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tandem Tridem Tridem 

Délka korby (m) 6,5 7 7,75 9 

Výška korby (m) 1,6 (1,8) 1,6 (1,8) 1,6 (1,8) 1,8 

Objem korby (m3) 23,5 (26,5) 26 (29) 28,5 (31,5) 38 

Objem korby s nástavky (m3)   31,5 (34,5) 34,5 (38) 38,5 (42) 48,5 

  

 Dvoustranné návěsy       HTS 20.14         HTS 22.14         HTS 29.14         HTS 33.14   

Celková hmotnost (t)  20 22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tandem Tridem Tridem 

Délka korby (m) 6,5 7 7,75 9 

Výška korby (m) 1,6 (1,8) 1,6 (1,8) 1,6 (1,8) 1,8 

Objem korby (m3) 23,5 (26,5) 26 (29) 28,5 (31,5) 38 

Objem korby s nástavky (m3)   31,5 (34,5) 34,5 (38) 38,5 (42) 48,5 

 
ROZMETADLA STATKOVÝCH HNOJIV 

 HTS 11.04 HTS 16.04 HTS 20.04 HTS 22.04 HTS 29.04 HTS 33.04 

Celková hmotnost (t)   11 16 20 22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tandem Tandem Tandem Tridem Tridem 

Délka ložné plochy (m)  4,6 4,9 6,3 6,8 7,5 7,5 

Výška bočnice (m) 1 1,2 1 1 1 1,4 

Objem ložné plochy (m3)   9 13,5 14,5 15,5 17,5 24 

Objem jako senážní vůz (m3)   - 27,5 33,5 36 39 39 

 
TELELINER 

    HTS 20.07 HTS 22.07 HTS 29.07 HTS 33.07 

Celková hmotnost (t)   20 22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tandem Tridem Tridem 

Délka ložné plochy (m)   6,3 6,8 7,5 7,5 

Výška bočnice (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 

Objem ložné plochy (m3)   17,5 19 21 21 

Objem jako senážní vůz (m3)   33,5 36 39 39 

 



VELKOOBJEMOVÉ CISTERNY 

Cisterny s vývěvou HTS 14.27 HTS 16.27 HTS 20.27 HTS 22.27 HTS 29.27 HTS 33.27 

Celková hmotnost (t)   14 16 20 22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tandem Tandem Tandem Tridem Tridem 

Objem (m3) 10 12 15 18 21 24/27 

Způsob plnění Vývěva Vývěva Vývěva Vývěva Vývěva Vývěva 

Plnící výkon (l/min) 12 200 12 200 12 200 12 200 14 200 14 200 

  

Cisterny s čerpadlem HTS 20.28 HTS 22.28 HTS 29.28 HTS 33.28 

Celková hmotnost (t)   20 22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tandem Tridem Tridem 

Objem (m3) 15 18 21 24/27 

Způsob plnění Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo 

Plnící výkon (l/min) 3 845 3 845 5 430 5 430 

 
PŘEKLÁDACÍ VOZY 

     HTS 20.16      HTS 22.16      HTS 29.16      HTS 33.16   

Celková hmotnost (t) 20 22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tandem Tridem Tridem 

Objem vozu (m3) 25 28 33 36 

Průměr vynášecího šneku (mm)   550 550 550 550 

Překládací výkon (t/min) 15 15 15 15 

 
VOZY S VÝTLAČNÝM ČELEM 

 SCHUBMAX    HTS 22.17      HTS 29.17      HTS 33.17   

Celková hmotnost (t)  22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tridem Tridem 

Délka korby (m) 7,6 9,1 9,1 

Výška korby (m) 2,25 2,25 2,25 

Objem korby (m3) 39 47 47 

Objem korby s nástavky (m3)   43 51 51 

 

 SCHUBMAX PLUS    HTS 22.17      HTS 29.17       HTS 33.17   

Celková hmotnost (t)   22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tridem Tridem 

Délka korby (m) 7,6 9 9 

Výška korby (m) 1,8 1,8 1,8 

Objem korby (m3) 31,5 37,5 37,5 

Objem korby s nástavky (m3)   38,5 45,5 45,5 

 
 



VÝMĚNNÉ SYSTÉMY NÁSTAVEB 

     HTS 20.79      HTS 22.79      HTS 29.79      HTS 33.79   

Celková hmotnost (t)  20 22 29 33 

Provedení náprav Tandem Tandem Tridem Tridem 

Senážní nástavba (m3)   31 34,5 39 39 

Rozmetací nástavba (m3)   14,5 15,5 17,5 24 

Teleliner nástavba (m3) 17,5 19 21 21 

Nástavba korba (m3) 26 29 32 32 

Nástavba Schubmax (m3) - 36 39 39 

Překládací nástavba (m3) 25 28 33 36 

Cisternová nástavba (m3) 15 18 21 24 

 


